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BEVAR DIN HORELSE!

Denne branchevejledning handler om forebyggelse af hgreskader i forsvar og politi. Den
er rettet mod alle, der er udsat for stgjbelastninger i deres arbejde, ogsa der hvor det
kun sker en gang imellem.

Branchevejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljgudvalget Service -
Turisme i samarbejde med branchens parter. Du kan hente branchevejled-
ningen i elektronisk form pa vores hjemmeside: www.bfa-service.dk.

Branchevejledningen er gennemset af Arbejdstilsynet, som finder, at indholdet er i
overensstemmelse med arbejdsmiljglovgivningen. Arbejdstilsynet har vurderet branche-
vejledningen, som den foreligger, og har derfor ikke taget stilling til, om den daekker alle
relevante emner inden for forebyggelse af hgreskader i forsvar og politi.
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EN HORESKADE KAN IKKE HELBREDES

@ret er et fint sanseapparat, som de fleste af os tager for givet, sa laenge det funge-
rer uden problemer. Nar man ferst har faet en hegreskade, opdager man, hvor vigtig
herelsen er i hverdagen. For mange er det en ubehagelig overraskelse, at der ikke er
nogen vej tilbage. Man kan ikke reparere en gdelagt hgrelse. Horeapparater er i dag
meget avancerede, men de genskaber aldrig grets naturlige funktion.

Skaden kommer ofte snigende
Horenedsaettelser udvikler sig ofte
langsomt. Maske maerker man den ikke
selv de fagrste ar, hvor hgrenedsaettelsen
er pabegyndt. Over tid forveerres den,
og det gar ofte ud over de toneomrader,
som vi benytter i samtaler med andre
mennesker. Nar det sker, er det ikke bare
en irriterende defekt, men fgrer ofte til
en folelse af isolation. Du er ude af stand
til at felge med i samtaler, hvor flere
personer taler.

Skaden kan dog ogsa ske pludseligt, nar
man udsaettes for kraftig og pludselig
stgj — sakaldt impulsstgj.

Stgj er farligere, end du tror
De fleste er klar over, at man far et hgretab

ved at ga i stgj over laengere tid. Men
heretab er ikke den eneste skade, som stgj
kan forarsage. Tinnitus, som er en konstant
susen for grerne, er en anden hgrelidelse,
som kan opsta som felge af vedvarende el-
ler pludselig kraftig stgj. Man kan ogsa blive
lydoverfalsom, hvilket betyder, at selv svag
stgj virker generende.

Udover at skade hgreevnen kan stgj for-
arsage andre fysiske og psykiske skader.
Vedvarende stgj kan pdvirke dndedraettet
og give for hgjt blodtryk. Det belaster og
skader din krop, hvis det star pailaen-
gere tid. Selv svag stgj kan vaere psykisk
belastende. Endelig kan kraftig stej vaere
en arsag til arbejdsulykker, fordi man ikke
herer advarselssignaler, kommandoer
eller maskinfejl.

| perioden fra 2002 til 2007 blev der anmeldt i alt 9.403 hgreskader i Danmark.
Forsvar og politi stod alene for 629 af disse. Det vil sige 6,7% af alle hgreskader er

anmeldt i vores omrader.

527 eller 83,7% af disse skader er anmeldt af medarbejdere i forsvaret, mens po-
litiet i samme periode anmeldte 102 hgreskader. Der er derfor al mulig grund til at
tage problemet alvorligt.
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Som ansat i bade forsvar og politi risi-
kerer man at komme ud for situationer
og belastninger, som er meget mere
alvorlige end stgj. Det er dog ikke en
grund til ikke at beskytte sig mod stgjen.
| de fleste situationer kan du gere det let
og effektivt.

Hvornar skader stgj?

Lydstyrke males i decibel (dB). Stgjens
belastning af gret opgaeres som stgjens
gennemsnitlige niveau i dB over en 8
timers periode. Man ved, at:

« vedvarende stgjbelastning over 75-80
dB medfgrer risiko for hgreskade
« vedvarende stgjbelastning pa 85 dB

medferer risiko for alvorlig hgreskade

« stiger stgjbelastningen fra 85 dB til 90
dB, forgges risikoen tre gange

« kraftig kortvarig stgj, ogsa kaldet
impulsstej, med spidsvaerdier over
130-140 dB kan skade ved selv fa
pavirkninger. Laes mere om impulsstgj i
naeste afsnit.

3 dB fordobler belastningen

Nar stgjniveauet stiger 3 dB, er det en
fordobling af lydenergien og dermed den
skadelige belastning af harelsen. Dette
skema viser, hvor lzenge det er tilladt at
opholde sig under forskellige stgjniveauer
under forudseetning af, at du ikke udsaet-
tes for anden stgj i lebet af arbejdsdagen:

8 timer
4 timer
2 timer
1 timer
30 minutter
15 minutter
7,5 minutter
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Hvad er impulsstgj?

Man taler om impulsstgj i forbindelse
med kortvarig hgj stgj. Det kan f.eks.
veaere den stgj, der opstar, ndr en hammer
rammer en metalplade.

Bade i forsvaret og politiet er der risiko for
at blive udsat for impulsstgj. Det opstar
f.eks. i forbindelse med skydning med alle
vabentyper, men ogsa ved f.eks. kanon-
slag ved demonstrationer og lignende.

Impulsstgj er mere skadelig end ved-
varende stgj. Faktisk kan hgj impulsstgj
give varig skade pa din hgrelse pa bare
en brgkdel af et sekund. Derfor males
impulsstgj ikke over tid, men i forhold til
spidsvaerdien, det vil sige, den hgjeste
styrke. Ingen ma saledes udsaettes for
impulsstgj over 137 dB.
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Hvad siger stgjbekendtggrelsen?

De tre vigtigste arbejdsmiljgregler er:

1. Al ungdig stgj skal undgas. Stgjniveauet
skal vaere sd lavt, som det er teknisk
rimeligt, og de akustiske forhold skal
veere tilfredsstillende

2.Ingen personer ma udszettes for stgj-
belastning over 85 dB pa en 8 timers
arbejdsdag

3. Ingen ma udseettes for impulsstgj over
137 dB i spidsveerdi.

Hvis graenseveerdierne overskrides, eller
der er mistanke om, at stgjbelastningen
er skadelig, har medarbejderen krav pa

at fa tilbudt en hgreundersggelser. Se af-
snittet "Tilbyd hgreundersagelser” side 13.
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BESKYT HORELSEN

Hverken i politiet eller forsvaret kan man fjerne enhver risiko for, at medarbejdere
udsattes for skadelige stgjbelastninger. | pludseligt opstaede ‘skarpe’ situationer kan
selv meget kraftige stgjbelastninger opsta uden varsel.

For at sikre sig mod hgreskader bgr man
altid anvende hgrevaern ved stgjbelast-
ninger over 80 dB. Arbejdsgiveren skal
sikre, at medarbejderne bruger hare-
vaern, for disse starter pa et arbejde, der
er horeskadeligt. Det vil sige, at 0gsa
stgjbelastninger under 85 dB kan betyde,
at der skal bruges hgrevaern.

| alle planlagte arbejdssituationer og pa
steder, hvor der er eller kan opsta skade-
lige stgjbelastninger, skal der anvendes
herevaern. Det er f.eks.:

« skydegvelser

« militeergvelser

« visse stgjende vaerkstedsomrader

» udrykning til situationer, hvor der er
risiko for eksempelvis kanonslag

» motorcykelkgrsel

« prgvestande for motorer

« start- og landingsbaner for fly.

Ingen skydning uden effektivt hgre-
varn

Alle skal anvende effektivt hgrevaern
ved skydegvelser med bade handvaben
og tungere vaben. Skydelederen ma
ikke give nogen adgang til skydegvel-
ser uden effektivt hgrevaern. | politiet
kraeves dobbelt hgrevaern i form af bade
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grepropper og -kopper ved planlagt
skydning.

| situationer hvor det bade er ngdven-
digt at beskytte hgrelsen og samtidig
vaere i stand til at kommunikere, kan man
anvende elektroniske hgrevaern, som
automatisk lukker af for stgj over 85 dB.
Det er f.eks. harekopper, som pa yder-
siden er forsynet med mikrofoner og pa
indersiden hgjtalere. Andre hgrekopper er
suppleret med radiokommunikation.

| dag findes grepropper, som giver en god
beskyttelse og er behagelige at anvende.
De er blgde og udvider sig langsommere,
sa de tilpasser sig det individuelle gre
bedre. @repropper ma aldrig deles af flere
personer.

Medarbejdere, der ofte udsaettes for
skadelig stgj i laengere perioder, bgr
anvende effektive grepropper og/eller
harekopper

Harekopper skal vedligeholdes, renggres
og opbevares efter de forskrifter, som
leverandgren har angivet. Det er vigtigt,
at koppernes taetningsringe (vulster) er
blede og uden skader, sa de beskytter
maksimalt.



Sadan anvendes grepropper

1. Klem greproppen sammen ved at
‘nulre’ den mellem to fingre

2. Treek op i gret og fgr proppen ind i gret

3. Proppens yderste ende skal flugte med
det inderste af det ydre gre.
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BEKAMP STAJEN

Stgjen skal som hovedregel deempes ved kilden, hvor det er teknisk muligt.

Arbejdsgiveren skal, nar det er muligt,
andre stgjende arbejdsmetoder til mindre
stgjende. Der skal tages hensyn til stgj,
nar der indkgbes nyt materiel, og man ber
unders@ge mulighederne for at stgjisolere
maskiner og keretgjer og regulere aku-
stikken i lokaler med stgj. Endelig er det
vigtigt at vedligeholde maskiner m.v., da
det medvirker til et begraense stgjen.

Samtidig er det vigtigt at begraense
stgjen, sadledes at det kun er de med-
arbejdere, der deltager i arbejdet, der
belastes af stgjen.

Hvem har ansvaret for hvad?

Det er i alles interesse, at ingen udsaet-

tes for skadelige stgjbelastninger pa ar-

bejdspladsen. | arbejdspladsvurderingen

(APV) skal stgjproblemerne indga pa

linje med andre arbejdsmiljgproblemer.

Det betyder, at APV'en skal;

« kortlaegge stgjens art og omfang

« beskrive og vurdere stgjen

» udarbejde en handlingsplan, der tager
hand om problemet

« udstikke retningslinjer for opfelgning
pa problemet med angivelse af an-
svarsfordeling m.v.

Du kan fa naermere information om
kravene til APV i At-vejledning D.1.1 om
arbejdspladsvurdering pa AT’s hjemmeside.

Sikkerhedsgruppen — som bestar af
arbejdslederen og en valgt sikkerheds-
repraesentant - er kernen i arbejdet med
arbejdspladsens arbejdsmilje og derfor ogsa
i forbindelse med eventuelle stgjproblemer.
Det er deres opgave at sikre, at APV'en
omfatter eventuelle stgjproblemer. Det er
sdledes ogsa sikkerhedsgruppen, du som
medarbejder kan henvende sig til, hvis du
har spgrgsmal vedrgrende stgjproblemer.

Arbejdsgiver, arbejdsleder og medar-
bejder har dog forskellige ansvar og
pligter i forbindelse med arbejdsmiljget.

Arbejdsgiverens ansvar er:

« at arbejdet tilrettelaegges, sa det kan
udfgres fuldt forsvarligt

« at medarbejderne far en oplaering og
instruktion, sa de kan udfere arbejdet
uden farer

« at anskaffe egnede hgrevaern og sgrge
for, at medarbejderne bruger disse.

Arbejdslederens ansvar er:

« at medvirke til at arbejdsforholdene
er sikkerheds- og sundhedsmaessigt
fuldt forsvarlige

« at sikre, at medarbejderne bruger hg-
revaern (og andre personlige varne-
midler) korrekt

« at kontrollere, at foranstaltninger, der
treeffes for at fremme sikkerhed og
sundhed, virker efter hensigten.
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Medarbejderens ansvar er:

« at medvirke til, at arbejdsforholdene er
sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt
forsvarlige

« at overholde sikkerhedsreglerne og
f.eks. bruge hgrevaern

« at meddele fejl og mangler til sik-
kerhedsgruppen, arbejdslederen eller
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arbejdsgiveren, nar medarbejderen ikke
selv kan udbedre disse.

Hvis der ikke er oprettet en sikker-
hedsgruppe pa din arbejdsplads, skal du
meddele eventuelle fejl og mangler til
din naermeste chef, leder eller talsmand/
talsmandsudvalg.




TILBYD HOREUNDERS@OGELSER

Medarbejdere, der udszettes for belastende stgj, har krav pa at have adgang til
hereundersggelser med jeevne mellemrum. Helt konkret siger At-vejledningen om
stgj (D.6.1), at medarbejdere, der udsattes for en stgjbelastning over graense-
vaerdierne, har krav pa at have adgang til en arbejdsmedicinsk undersggelse, der
udferes af en laege eller under en laeges ansvar. Overstiger stgjbelastningen 80 dB
eller impulsstgjens spidsveerdi 135 dB, har medarbejderen krav pa at have adgang

til en hgreundersggelser.

Hereundersggelser vil afslgre, om nogle
af medarbejderne har begyndende eller
sikker hgrenedsaettelse. Hvis det er til-
feeldet, skal disse medarbejdere natur-
ligvis sikres mod, at skaden forvaerres
gennem fortsat udsaettelse for stgj.

Hareundersg@gelsen er en vigtig kontrol

af, om indsatsen mod stgj er effektiv nok.

Preven kan samtidig vaere en god made
at motivere medarbejderne til aktivt at
medbvirke til at deempe stojen.

Stoej-skilte

Alle omrader, hvor der er skadelig stgj

og herevaern er pabudt, skal afmaerkes
med skilte, som angiver, at hgrevaern skal
bruges her.

Disse omrader kan f.eks. vaere:

« Skydebaner for handvaben og tungere
vaben

 Vaerkstedsomrader

« Prgvestande for motorer

« Start- og landingsbaner for fly

» Maskin- og generatorrum.

Skiltene er bld med et hvidt symbol.

Det kan veere forsynet med et supple-
rende skilt, hvor der star, hvilken type
horevaern, der er pabudt. Man skal dog
vaere opmaerksom pa, at der ikke er skilte
alle steder, hvor hgreveaern er pabudt.
Der kan veere arbejde, hvor hgrevaern er
nedvendigt, der foregar sa spredt, at det
ikke er praktisk muligt at skilte.

&Y

Horevern %

pébudt
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HENVISNINGER

Arbejdstilsynet’s materialer om stgj Laes ogsa BFA'ernes vejledninger
kan hentes p& www.amid.dk pa www.bfa-web.dk
At-bekendtggrelser: Relevante adresser og telefonnumre:
e Om beskyttelse mod udsczettelse for

stej i forbindelse med arbejdet Vil du vide mere om stgj pa din arbejds-
e Om arbejdets udfgrelse plads, kan du kontakte:

e Om indretning af tekniske hjzelpemidler
e Om arbejdsmedicinske undersggelser  Forsvaret
e Om sikkerhedsskiltning og anden Forsvarets Center for
form for signalgivning Arbejdsmiljg Brgdeskov Kaserne,
Brgdeskovvej 17 3450 Allergd.

e Om faste arbejdssteders indretning
TIf.: 98 19 71 65

At-vejledninger:

e At-vejledning D.5.2 Vejledning om Politi
brug af hgrevaern Rigspolitiet,
e At-vejledning D.6.1 Stgj Arbejdsmiljgsektionen

Polititorvet 14
1780 Kgbenhavn V

At-Tema: TIf.: 33 14 88 88

e Laes mere om ST@J pa www.amid.dk:
s@g pa ST@J under Fysisk arbejdsmiljs

LINKS

Delta Akustik A/S linkssamling (EWALD), over 600 hjemmesider om emnet - www.delta.dk/
ewald

Indoor Environments Division — www.epa.gov/iaq

www.hoerelse.info

Arbejdstilsynets hjemmeside www.amid.dk og s@g pa "Indeklima"

Indeklimaportalen — www.indeklimaportalen.dk

Industriel Hygiene — www.industrielhygiene.dk

NIOSH hgrevaernskompendium — https://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.htmi#
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BFA Service - Turisme er et udvalg, hvor faglige organisationer og arbejdsgiver-
foreninger inden for servicefagene arbejder for at give virksomheder og med-
arbejdere brugbare informationer om arbejdsmiljgarbejdet.

BFA service, som vi kaldes til dagligt, har udarbejdet en reekke vejledninger,
foldere og pjecer om relevante emner i branchen. Hertil kommer, at vi Igbende
arrangerer konferencer og seminarer om arbejdsmiljgspgrgsmal.

Du kan laese meget mere om alt dette pa www.bfa-service.dk, men du er
ogsa velkommen til at kontakte os pa nedenstdende sekretariater.

Vi er til for at blive brugt!

Transport
Serwce Turisme
ord til Bord

Branchearbejdsmiljgudvalget Service - Turisme
Arbejdsgiversekretariatet

H.C. Andersens Boulevard 18

1787 Kgbenhavn V

www.bfa-service.dk

Branchearbejdsmiljgudvalget Service - Turisme
Arbejdstagersekretariatet

Kampmannsgade 4

1790 Kgbenhavn V

www.bfa-service.dk

Sekretariat for

BFA Transport, Service - Turisme og Jord til Bord
H.C. Andersens Boulevard 18

1787 Kgbenhavn V

www.bfa5.dk

Denne brancheveJIednlng kan ogsa
ses pa www.bfa-service.dk

ANDRE ADRESSER

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 Kgbenhavn @
TIf. 70 12 12 88
www.amid.dk
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